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Ş�rket�m�z 1986 yılında kurulduğu günden
bu yana standart ve özel üret�m
evaporatör, kondenser ve ısı değ�şt�r�c�ler�
�le h�zmet vermekted�r. 
Günay soğutma aynı anda hem geleneksel
hem de modern h�zmet m�mar�s�n� baz
alarak, bu doğrultuda altyapısını toplumun
�ht�yacı olan gel�şmeler�ne paralel olarak
gel�şt�rm�ş ve gel�şt�rmeye devam
etmekted�r.

40 yıla yakın tecrübem�z �le etk�n ve
çözüm odaklı olan kurum yaklaşımımız,
b�z� rak�pler�m�zden ayıran başlıca
özell�kler�m�zdend�rn�tel�kler�m�zdend�r.
Alanında güçlü, �st�krarlı ve terc�h ed�len
b�r f�rma olarak, müşter� memnun�yet�ne
çok önem vermekte ve kal�tel� h�zmet
yaklaşımını ben�msemektey�z.
Taahhütler�m�z� zamanında ve en doğru
şek�lde yer�ne get�rerek, et�k �lkeler� ön
planda tutmak da�m� olarak prens�b�m�z
olmuştur.

Bugün olduğu g�b� gelecekte de ulusal ve
uluslararası müşter�ler�m�z�n beklent�ler�n�,
b�ze olan güven ve destekler� �le aşmak ve
sürekl� �y�leşt�rmek amacındayız. Her türlü
kal�tes�zl�k mal�yet�n�n �sraf olduğu
b�l�nc�ndey�z. Dürüstlük, çalışkanlık ve
zamana saygı vazgeç�lmez �lkeler�m�zd�r.
Amaç ve �lkeler�m�z� gerçekleşt�rmek
yolundak� �lerlemem�z�, çalışanların sürekl�
gel�ş�m ortamındak� memnun�yet� ve akt�f
katılımları �le sağlayacağımıza �nanıyoruz.
Ş�rket�m�z�n yönet�m kadrosu, kal�ten�n
b�reysel başarılarla değ�l, tüm çalışanların
katılımıyla gerçekleşt�ğ�n�n ve b�r yaşam
b�ç�m� olduğunun b�l�nc�nded�r.

Our �nst�tut�on was establ�shed �n 1986
and has been serv�ng �n Cool�ng Systems
s�nce �ts establ�shment.
At the same t�me, Günay Heat Exchangers,
wh�ch �s based on both trad�t�onal and
modern serv�ce arch�tecture, has developed
and cont�nues to develop �ts �nfrastructure
�n l�ne w�th the needs of soc�ety.

Our effect�ve and solut�on-focused
approach �s our key qual�t�es that
d�st�ngu�sh us from our compet�tors and
our compet�tors.
We have adopted a qual�ty serv�ce
approach based on customer sat�sfact�on
�n order to become a strong, stable and
preferred f�rm �n the f�eld as a brand. By
fulf�ll�ng our comm�tments on t�me and �n
the most proper way, we have always
been our pr�ncess to keep the prerogat�ve
of eth�cal pr�nc�ples.

Just l�ke today, we a�m to exceed the
expectat�ons of our nat�onal and
�nternat�onal customers w�th the�r trust
and support and constantly �mprove
ourselves �n the future. We know that all
k�nds of �nfer�or�ty would be wastefulness.
Honesty, d�l�gence and t�mel�ness are our
�nd�spensable pr�nc�ples.
We bel�eve that we w�ll cont�nue our way
to real�ze our purposes and pr�nc�ples w�th
sat�sfact�on and act�ve part�c�pat�on of our
employees �n an env�ronment ensur�ng
constant development. The management
board of our company acknowledges that
the qual�ty �s not obta�ned by personal
success but a l�fe style real�zed by
part�c�pat�on of all employees.
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EVAPORATÖRLER VE KONDENSERLER
EVAPORATORS & CONDENSERS

GNA SERİSİ
GNA SERIES

GNE SERİSİ
GNE SERIES

GND SERİSİ
GND SERIES

GNS SERİSİ
GNS SERIES

GEO SERİSİ
GEO SERIES

GYE SERİSİ
GYE SERIES

GKE SERİSİ
GKE SERIES

GNK SERİSİ
GNK SERIES

GNKY SERİSİ
GNKY SERIES

GNKF SERİSİ
GNKF SERIES



GK SERİSİ
GK SERIES

GBOX SERİSİ
GBOX SERIES
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GDBOX SERİSİ
GDBOX SERIES

GYBOX SERİSİ
GYBOX SERIES

GMBOX SERİSİ
GMBOX SERIES

GEBOX SERİSİ
GEBOX SERIES



ÜRÜN BİLGİSİ
PRODUCT INFORMATION

ÜRÜN
PRODUCT

KAPASİTE ARALIKLARI
CAPACITY RANGE

Te: 0°C
Tr: 10°C

Te: -10°C
Tr: 0°C

Te: -25°C
Tr: -18°C

Te: -31°C
Tr: -25°C

TİCARİ TİP EVAPORATÖR
COMMERICAL TYPE

EVAPORATORS

GNA 2020-60820W 1760-52810W - -

GND - 1960-48320W 1230-29490W -

 ÇİFT ÜFLEMELİ TAVAN TİPİ
EVAPORATÖR

 DOUBLE FLOW CEILING TYPE
EVAPORATORS

GEO 1525-23280W 1330-20200W - -

TİCARİ YATIK TAVAN TİPİ
EVAPORATÖRLER

COMMERCIAL ANGLED CEILING
TYPE EVAPORATORS

GKE - 705-3241W - -

YATIK TAVAN TİPİ
EVAPORATÖRLER

ANGLED CEILING TYPE
EVAPORATORS

GYE 1012-8507W 719-7490W 435-4597W 362-3523W

PLASTİK KABİNLİ ÇİFT
ÜFLEMELİ TAVAN TİPİ

EVAPORATÖRLER
PLASTIC CABINET DOUBLE

FLOW CEILING TYPE
EVAPORATORS

GNK 702-2580W 380-1620W - -

PLASTİK KABİNLİ YATIK TAVAN
TİPİ EVAPORATÖRLER

PLASTIC CABINET ANGLED
CEILING TYPE EVAPORATORS

GNKY 702-1403W 402-997W - -

KARE FANLI VİTRİN
 SOĞUTUCULAR

SQUARE FAN GRAVITY COOLERS
GNKF 760-1400W 380-569W - -

STANDART TİP EVAPORATÖR
STANDARD TYPE EVAPORATORS

GNE 2287-75327W 1347-51718W* 920-32105W 750-26435W

ÜRÜN BİLGİSİ
PRODUCT INFORMATION

ÜRÜN
PRODUCT

KAPASİTE ARALIKLARI
CAPACITY RANGE

Te: -8°C
Tr: 0°C

Te: -25°C
Tr: -18°C

Te: -31°C
Tr: -25°C

Te: -34°C
Tr: -40°C

ŞOK EVAPORATÖRLERİ
BLAST FREEZER EVAPORATORS

GNS - - - 5722-64963W

4

*GNE Ser�s� evaporatörler�n kapas�tes�, standart şart olan SC2'ye göre bel�rlenm�şt�r.
*The capac�ty of GNE Ser�es evaporators has been spec�f�ed accord�ng to the standard cond�t�on SC2.
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Ürünler�m�zde kapas�te değerler�
R404A gazı �ç�n Eurovent standart
şartları (EN 328) kabul ed�lerek
hesaplanmıştır.
Gen�ş kapas�te aralıkları �le küçük, orta
ve büyük çaplı soğutma talepler�ne
cevap vereb�lmekted�r.
Dalgalı yüzeye sah�p alüm�nyum lamel
kullanılmaktadır.
Ürünler�n �ç�nde kullanılan bakır
borularda kesme olmaması �ç�n, ayna
sacı malzemes�nde alüm�nyum
kullanılmaktadır.
Soğutucu akışkanın g�r�ş�nde d�str�bütör
kullanılarak soğutucu akışkanın
evaporatör bataryasına eş�t şek�lde
dağılması sağlanmaktadır.
Basınç kayıpları d�kkate alınarak
devrelemes� opt�mum sev�yede olacak
şek�lde tasarlanmıştır.
Eğ�ml� drenaj tavası sayes�nde drenaj
suyunu hızlı ve kolay şek�lde tahl�ye
edeb�lmekted�r.
Alt ayak ve taşıyıcı ayaklar sayes�nde
ürünler�n hasar görmeden güvenl�
şek�lde sevk�yatı sağlanmaktadır.
Ürünler�m�ze kullanım şartlarına göre
defrost s�stem uygulanab�lmekted�r.
Kab�nler�m�z galvan�z çel�kten
üret�lmekted�r. Paslanmaya, UV
ışınlarına ve değ�ş�k hava koşullarına
karşı dayanımı olan RAL9016
Elektrostat�k toz boya �le boyanarak
sıcaklık dayanımı arttırılmışartırılmıştır
ve ürünler�m�z�n uzun ömürlü olmasını
sağlamıştır.
Boyut ve ağırlıklarına uygun olarak
ambalajlanmaktadır.
Ø200, Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450,
Ø500, Ø630, Ø800 mm fanlar
kullanılmaktadır. İsteğe bağlı fan model
değ�ş�kl�kler� uygulanmaktadır.
GÜNAY HEAT EXCHANGER farklı
markalarda fan kullanma hakkına
sah�pt�r. Bu duruma bağlı olarak fan
b�lg�ler�nde kısm� farklılıklar olab�l�r.
Soğutucular 40 bar �le test ed�l�p 6 bar
azot �le sevk ed�lmekted�r.

The capac�ty values   for our products are
calculated by accept�ng the Eurovent
standard cond�t�ons (EN 328) for
R404A gas.
The products can meet small, med�um,
and large scale cool�ng demands w�th
w�de capac�ty ranges.
An alum�num f�n w�th a wavy surface �s
used.
Alum�num �s used �n the m�rror sheet
mater�al to prevent the copper p�pes
used �n the products from be�ng cut.
A d�str�butor �s used at the �nlet of the
refr�gerant to ensure that the
refr�gerant �s d�str�buted evenly
throughout the evaporator co�l.
It �s des�gned to have opt�mum c�rcu�try,
tak�ng �nto account pressure losses.
Thanks to the �ncl�ned dra�n pan, �t can
dra�n the dra�n water qu�ckly and eas�ly.
Thanks to the lower feet and carr�er
feet, the products are sh�pped safely
w�thout any damage.
The defrost�ng system can be appl�ed to
our products depend�ng on the usage
cond�t�ons.
Our cab�ns are manufactured from
galvan�zed steel. They are pa�nted w�th
RAL9016 electrostat�c powder pa�nt,
wh�ch �s res�stant to rust, UV rays, and
d�fferent weather cond�t�ons, thus
�ncreas�ng the temperature res�stance
and ensur�ng the longev�ty of our
products.
The products are packaged accord�ng to
the�r s�ze and we�ght.
Ø200, Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450,
Ø500, Ø630, Ø800 mm fans are used.
Opt�onal fan model changes are appl�ed.
GÜNAY HEAT EXCHANGER has the
r�ght to use fans of d�fferent brands.
Depend�ng on th�s s�tuat�on, there may
be part�al d�fferences �n fan �nformat�on.
Coolers are tested w�th 40 bar and
sh�pped w�th 6 bar n�trogen.



TİCARİ TİP EVAPORATÖR
COMMERICAL TYPE AIR COOLERS

GNA SERİSİ
GNA SERIES

GNA ser�s� t�car� t�p oda
soğutuculardır. Genel soğutma
uygulamalarında yaygın
kullanmakta olup gen�ş kapas�te
seçenekler� bulunmaktadır. 
Lamel aralığı 6 mm’d�r. 1/2” boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø300 1-2 6mm

Ø350 1-2 6mm

Ø400 1-2-3 6mm

Ø450 1-2-3-4 6mm

Ø500 2-3-4 6mm

GNA ser�es are commerc�al type
room coolers. They are w�dely used
�n general cool�ng appl�cat�ons and
have w�de capac�ty opt�ons.
F�n spac�ng �s 6 mm. Copper p�pe
w�th 1/2” p�pe d�ameter and 0.35
mm wall th�ckness �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø250 2 8mm

Ø300 1-2 8mm

Ø350 1-2 8mm

Ø400 1-2-3 8mm

Ø450 1-2-3-4 8mm

Ø500 2-3-4 8mm

GND SERİSİ
GND SERIES

GND ser�s� t�car� t�p oda
soğutuculardır. Genel soğutma
uygulamalarında yaygın
kullanılmakta olup gen�ş kapas�te
seçenekler� bulunmaktadır.
Lamel aralığı 8 mm’d�r. 1/2” boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GND ser�es are commerc�al type
room coolers. They are w�dely used
�n general cool�ng appl�cat�ons and
have w�de capac�ty opt�ons. 
F�n spac�ng �s 8 mm. Copper p�pe
w�th 1/2” p�pe d�ameter and 0.35
mm wall th�ckness �s used.
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STANDART TİP EVAPORATÖR
STANDARD TYPE AIR COOLERS

GNE SERİSİ
GNE SERIES

FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø250 2 4mm-6mm-8mm-10mm

Ø300 1-2 4mm-6mm-8mm-10mm

Ø350 1-2 4mm-6mm-8mm-10mm

Ø400 1-2-3 4mm-6mm-8mm-10mm

Ø450 1-2-3-4 4mm-6mm-8mm-10mm

Ø500 2-3-4 4mm-6mm-8mm-10mm
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GNE ser�s� standart t�p oda
soğutuculardır. Genel soğutma
uygulamalarında yaygın
kullanmakta olup gen�ş kapas�te
seçenekler� bulunmaktadır.
Lamel aralığı 4-6-8-10 mm’d�r.
1/2” boru çapında ve 0,35 mm et
kalınlığında bakır boru
kullanılmaktadır.

GNE ser�es are standard type room
coolers. They are w�dely used �n
general cool�ng appl�cat�ons and
have w�de capac�ty opt�ons.
F�n spac�ng �s 4-6-8-10 mm. Copper
p�pe w�th 1/2” p�pe d�ameter and
0.35 mm wall th�ckness �s used.



FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø630 1-2-3-4-6 10mm

ŞOK EVAPORATÖRLERİ
BLAST FREEZERS

GNS SERİSİ
GNS SERIES

GNS ser�s� şok evaporatörler
ürünler� çok hızlı b�r şek�lde
dondurarak, ürünler�n daha taze ve
uzun sürel� saklanmasını
sağlamaktadır. 
Lamel aralığı 10 mm'd�r. Şok
evaporatörler� -34 C oda ve -40 C
evaporasyon şartlarında gen�ş b�r
kapas�te aralığına sah�pt�r. 1/2” ve
5/8“boru çapında ve 0,35mm ve
0,40mm et kalınlığında bakır boru
kullanılmaktadır.

GNS ser�es blast freeezer
evaporators freeze products very
qu�ckly, allow�ng them to be stored
fresher and for longer per�ods.
F�n spac�ng �s 10 mm. Blast freezer  
evaporators have a w�de capac�ty
range �n -34 C room and -40 C
evaporat�on cond�t�ons. Copper
p�pes w�th 1/2” and 5/8” p�pe
d�ameters and 0.35 mm and 0.40
mm wall th�cknesses are used.
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TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER
CEILING TYPE EVAPORATORS

GEO SERİSİ
GEO SERIES

GEO ser�s� soğuk havanın doğrudan
ürün üzer�ne gelmes� �stenmeyen
mahallerde kullanılmaktadır.
Soğutma ç�ft taraftan tavandan
tabana doğru yapılmaktadır.
Soğutulmak �stenen mahaller�n
ortasına monte ed�ld�ğ�nde daha
homojen b�r soğutma sağlanab�l�r. 
Lamel aralığı 5 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø250 1-2-3-4 5mm

Ø300 1-2-3-4 5mm

Ø350 1-2-3-4 5mm

Ø400 1-2-3 5mm

GEO ser�es �s used �n areas where cold
a�r �s not des�red to come d�rectly to
the product.Cool�ng �s done from both
s�des from the ce�l�ng to the
floor.When �nstalled �n the m�ddle of
the areas to be cooled, a more
homogeneous cool�ng can be ach�eved.
F�n spac�ng �s 5 mm. Copper p�pe w�th
a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a wall
th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø200 1-2-3-4 3,5mm

Ø250 1-2-3-4 3,5mm

GKE SERİSİ
GKE SERIES

GKE ser�s� soğuk havanın doğrudan
ürün üzer�ne gelmes� �stenmeyen
mahallerde kullanılmaktadır.
Soğutma b�r noktadan tavandan
tabana doğru yapılmaktadır. 
Lamel aralığı 3,5 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GKE ser�es �s used �n areas where
cold a�r �s not des�red to come
d�rectly to the product. Cool�ng �s
done from one po�nt from the ce�l�ng
to the floor. 
F�n spac�ng �s 3.5 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø300 1-2-3-4 6-8mm

Ø350 1-2-3 6-8mm

GYE SERİSİ
GYE SERIES

GYE ser�s� soğuk havanın doğrudan
ürün üzer�ne gelmes� �stenmeyen
mahallerde kullanılmaktadır.
Soğutma b�r noktadan tavandan
tabana doğru yapılmaktadır. 
Lamel aralığı 6-8 mm’d�r.1/2’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GYE ser�es �s used �n areas where
cold a�r �s not des�red to come
d�rectly to the product. Cool�ng �s
done from one po�nt from the ce�l�ng
to the floor. 
F�n spac�ng �s 6-8 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.

12



FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø250 1-2 4,5mm

Ø300 1 4,5mm

PLASTİK TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER
PLASTIC CEILING TYPE UNIT COOLERS

GNK SERİSİ
GNK SERIES

GNK ser�s� soğuk havanın doğrudan
ürün üzer�ne gelmes� �stenmeyen
mahallerde kullanılmaktadır. 
Soğutma ç�ft taraftan tavandan tabana
doğru yapılmaktadır. Soğutulmak
�stenen yer�n/odanınmahaller�n
ortasına monte ed�ld�ğ�nde daha
homojen b�r soğutma sağlanab�l�r.
Lamel aralığı 4,5 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GNK ser�es �s used �n areas where cold
a�r �s not des�red to come d�rectly to
the product.
Cool�ng �s done from both s�des from
the ce�l�ng to the floor. When �nstalled
�n the m�ddle of the areas to be
cooled, more homogeneous cool�ng can
be ach�eved.
F�n spac�ng �s 4.5 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø200 1-2-3 4mm

GNKY SERİSİ
GNKY SERIES

GNKY ser�s� soğuk havanın
doğrudan ürün üzer�ne gelmes�
�stenmeyen mahallerde
kullanılmaktadır. Soğutma b�r
noktadan tavandan tabana doğru
yapılmaktadır. 
Lamel aralığı 4 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et
kalınlığında bakır boru
kullanılmaktadır.

GNKY ser�es �s used �n areas
where cold a�r �s not des�red to
come d�rectly to the product.
Cool�ng �s done from one po�nt
from the ce�l�ng to the floor. 
F�n spac�ng �s 4 mm. Copper
p�pe w�th a p�pe d�ameter of
3/8’’ and a wall th�ckness of
0.35 mm �s used.
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VİTRİN SOĞUTUCULAR
GRAVITY COOLERS

GNKF SERİSİ
GNKF SERIES

GNKF ser�s� v�tr�n soğutucular
olarak kullanılmaktadır. Ergonom�k
tasarımı sayes�nde yer ve enerj�
tasarrufu sağlar.
Lamel aralığı 3 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø120 1-2 3mm

GNKF ser�es �s used as d�splay
coolers. It saves space and energy
thanks to �ts ergonom�c des�gn. 
F�n spac�ng �s 3 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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ÜRÜN BİLGİSİ
PRODUCT INFORMATION

ÜRÜN
PRODUCT

KAPASİTE ARALIKLARI
CAPACITY RANGE

1400D/D 900D/D

TİCARİ TİP KONDENSER
COMMERICAL TYPE CONDENSER

GK 860-155300W 2402-117631W

KABİNLİ KONDENSER
CONDENSING UNIT

GBOX 2700-67000W 2100-51362W

ENDÜSTRİYEL KABİNLİ KONDENSER
INDUSTRIAL CONDENSING UNIT

GYBOX 5900-144700W 4600-175000W

GDBOX 21400-74500W 17550-54850W

GMBOX 84400-147000W 63800-106800W

GEBOX 9961-126343W 8203-85836W
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The capac�ty values   for our
products are calculated by
accept�ng the Eurovent standard
cond�t�ons (EN 327) for R404A gas.
The products can meet small,
med�um, and large scale cool�ng
demands w�th w�de capac�ty
ranges.
It �s des�gned to be su�table for
�nstallat�on and operat�on �n
outdoor cond�t�ons, w�th opt�mum
c�rcu�try tak�ng �nto account
pressure losses.
Alum�num �s used �n the m�rror
sheet mater�al to prevent the
copper p�pes used �n the products
from be�ng cut.
An alum�num f�n w�th a wavy
surface �s used.
Input collectors and output
collectors are made of copper p�pes.
Our cab�ns are manufactured from
galvan�zed steel. They are pa�nted
w�th RAL9016 electrostat�c powder
pa�nt, wh�ch �s res�stant to rust, UV
rays, and d�fferent weather
cond�t�ons, thus �ncreas�ng the
temperature res�stance and
ensur�ng the longev�ty of our
products.
H�gh eff�c�ency ax�al type fans w�th
d�ameters of
Ø200-Ø250-Ø300-Ø350-Ø400-Ø4
50-Ø500- Ø630- Ø800 mm are
used �n our products.
GÜNAY HEAT EXCHANGER has the
r�ght to use fans of d�fferent
brands. Depend�ng on th�s
s�tuat�on, there may be part�al
d�fferences �n fan �nformat�on.
Condensers are tested w�th 40 bar
and sh�pped w�th 6 bar n�trogen. 
Thanks to �ts durable body
structure, �t does not requ�re
add�t�onal parts for floor mount�ng.
The products are packaged
accord�ng to the�r s�ze and we�ght.

Ürünler�m�zde kapas�te değerler�
R404A gazı �ç�n Eurovent standart
şartları (EN 327) kabul ed�lerek
hesaplanmıştır.
Gen�ş kapas�te aralıkları �le küçük,
orta ve büyük çaplı soğutma
talepler�ne cevap vereb�lmekted�r.
Basınç kayıpları d�kkate alınarak
devrelemes� opt�mum sev�yede
olacak şek�lde, dış ortam
koşullarında montaj ve çalışmaya
uygun olarak tasarlanmıştır.
Ürünler�n �ç�nde kullanılan bakır
borularda kesme olmaması �ç�n,
ayna sacı malzemes�nde
alüm�nyum kullanılmaktadır.
Dalgalı yüzeye sah�p alüm�nyum
lamel kullanılmaktadır
G�r�ş kollektörler� ve çıkış
kollektörler� bakır borudan
üret�lmekted�r.
Kab�nler�m�z galvan�z çel�kten
üret�lmekted�r. Paslanmaya, UV
ışınlarına ve değ�ş�k hava
koşullarına karşı dayanımı olan
RAL9016 Elektrostat�k toz boya �le
boyanarak sıcaklık dayanımı
artırılmıştır ve ürünler�m�z�n uzun
ömürlü olmasını sağlamıştır.
Ürünler�m�zde
Ø200-Ø250-Ø300-Ø350-Ø400-Ø4
50-Ø500- Ø630- Ø800 mm
çaplarında yüksek ver�ml� aks�yel
t�pte fanlar kullanılmaktadır.
GÜNAY HEAT EXCHANGER farklı
markalarda fan kullanma hakkına
sah�pt�r. Bu duruma bağlı olarak
fan b�lg�ler�nde kısm� farklılıklar
olab�l�r.
Kondenserler 40 bar �le test ed�l�p
6 bar azot �le sevk ed�lmekted�r
Dayanıklı gövdes� yapısı sayes�nde
zem�ne montaj �ç�n ek parçaya
�ht�yaç duymaz.
Ürünler�m�z boyut ve ağırlıklarına
uygun olarak ambalajlanmaktadır.



TİCARİ TİP KONDENSER
COMMERICAL TYPE CONDENSER

GK SERİSİ
GK SERIES

GK ser�s� t�car� t�p kondenserler, gen�ş
kapas�te aralığına sah�p olması
sebeb�yle b�rçok farklı uygulama
alanına h�tap etmekted�r. 
Ver�ml�l�k ve estet�k esaslı ergonom�k
tasarımı �le soğuk odalar, soğutma
kab�nler�, ş�şe, reyon, endüstr�yel
mutfak dolapları, kl�ma uygulamaları
vb. g�b� küçük ve orta ölçekl�
kapas�tede �ht�yaçların tümüne cevap
vereb�lmekted�r. 
Lamel aralığı 2,1-3mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø200 1-2-3 2-3mm

Ø250 1-2-3 2-3mm

Ø300 1-2 2-3mm

Ø350 1-2 2-3mm

Ø400 1-2 2-3mm

Ø450 1-2-3-4 2-3mm

Ø500 1-2-3-4 2-3mm

GK ser�es commerc�al type condensers
appeal to many d�fferent appl�cat�on
areas due to the�r w�de capac�ty
range.
W�th �ts ergonom�c des�gn based on
eff�c�ency and aesthet�cs, �t can meet
all small and med�um capac�ty needs
such as cold rooms, cool�ng cab�nets,
bottle, shelves, �ndustr�al k�tchen
cab�nets, a�r cond�t�on�ng appl�cat�ons,
etc.
F�n spac�ng �s 2.1-3 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø300 1 1,8-2,7mm

Ø350 1 1,8-2,7mm

Ø400 1-2 1,8-2,7mm

Ø450 1-2-4 1,8-2,7mm

Ø500 1-2-4 1,8-2,7mm

KABİNLİ KONDENSERLER
CONDENSING UNIT CONDENSERS

GBOX SERİSİ
GBOX SERIES

GBOX ser�s� spl�t t�p kab�nl�
kondenser kl�ma ün�tes�, soğutma
ün�tes� veya ısı pompası ün�tes�
olarak kullanılab�l�r.
Ergonom�k tasarımı �le �çer�s�ne
yerleşt�r�lecek olan alt ün�tedek�
hacm�n en uygun şek�lde
havalandırılması sağlanmıştır.
Kondenser ün�tes�n�n kontrolünün
tek b�r merkezden yapılab�lmes� �ç�n
yüksek sızdırmazlığa sah�p
otomasyon pano kasası mevcuttur. 
Lamel aralığı 2,1-2,7mm’d�r. 3/8’’
boru çapında ve 0,35 mm et
kalınlığında bakır boru
kullanılmaktadır.

GBOX ser�es spl�t type cab�n
condenser can be used as a�r
cond�t�on�ng un�t, cool�ng un�t or heat
pump un�t.
W�th �ts ergonom�c des�gn, the
volume �n the lower un�t to be placed
�ns�de �s vent�lated �n the most
appropr�ate way. There �s a h�gh-
seal�ng automat�on panel case so that
the condenser un�t can be controlled
from a s�ngle center.
F�n spac�ng �s 2.1-2.7 mm. Copper
p�pe w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and
a wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø350 1 2,1mm

Ø400 1 2,1mm

Ø450 1 2,1mm

Ø500 1-2-3 2,1mm

Ø630 3 2,1mm

Ø800 3 2,1mm

GYBOX SERİSİ
GYBOX SERIES

GYBOX ser�s� endüstr�yel t�p
kondenser ısı pompasının ün�tes�,
soğutma ün�tes� veya kl�ma ün�tes�
olarak kullanılab�l�r.
Kondenser ün�tes�n�n ergonom�k
tasarımı �le �çer�s�ne yerleşt�r�lecek
olan alt ün�tedek� hacm�n en uygun
şek�lde havalandırılması
sağlanmıştır. Ün�ten�n üst kısmında
bulunan ızgara �le dış ortamdan
geleb�lecek �r� parçacıkların batarya
yüzey�nde b�r�kmes� ve kapas�te
kaybı yaşanmasını önlemekted�r.
Kondenser ün�teler kontrolünün tek
b�r merkezden yapılab�lmes� �ç�n
yüksek sızdırmazlığa sah�p
otomasyon pano kasası mevcuttur.
Lamel aralığı 2,1 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GYBOX ser�es �ndustr�al-type
condenser heat pump un�t can be
used as a cool�ng un�t or a�r
cond�t�on�ng un�t.
The ergonom�c des�gn of the
condenser un�t ensures that the
volume �n the lower un�t to be placed
�ns�de �s vent�lated most
appropr�ately. The gr�ll on the top of
the un�t prevents large part�cles that
may come from the outs�de from
accumulat�ng on the battery surface
and caus�ng capac�ty loss. There �s a
h�gh-seal�ng automat�on panel case
so that the condenser un�ts can be
controlled from a s�ngle center.
F�n spac�ng �s 2.1 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø400 2 2,1mm

Ø450 2 2,1mm

Ø500 2-3 2,1mm

GDBOX SERİSİ
GDBOX SERIES

GDBOX ser�s� endüstr�yel t�p
kondenser ısı pompasının ün�tes�,
soğutma ün�tes� veya kl�ma ün�tes�
olarak kullanılab�l�r.
Kondenser ün�tes�n�n ergonom�k
tasarımı �le �çer�s�ne yerleşt�r�lecek
olan alt ün�tedek� hacm�n en uygun
şek�lde havalandırılması sağlanmıştır.
Ün�ten�n üst kısmında bulunan ızgara
�le dış ortamdan geleb�lecek �r�
parçacıkların batarya yüzey�nde
b�r�kmes� ve kapas�te kaybı
yaşanmasını önlemekted�r.
Kondenser ün�teler kontrolünün tek
b�r merkezden yapılab�lmes� �ç�n
yüksek sızdırmazlığa sah�p
otomasyon pano kasası mevcuttur.
Lamel aralığı 2,1 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GDBOX ser�es �ndustr�al-type
condenser heat pump un�t can be
used as a cool�ng un�t or a�r
cond�t�on�ng un�t.
The ergonom�c des�gn of the
condenser un�t ensures that the
volume �n the lower un�t to be placed
�ns�de �s vent�lated most
appropr�ately. The gr�ll on the top of
the un�t prevents large part�cles that
may come from the outs�de from
accumulat�ng on the battery surface
and caus�ng capac�ty loss. There �s a
h�gh-seal�ng automat�on panel case so
that the condenser un�ts can be
controlled from a s�ngle center.
F�n spac�ng �s 2.1 mm. Copper p�pe
w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a
wall th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø500 4-6 2,1mm

GMBOX SERİSİ
GMBOX SERIES

GMBOX ser�s� endüstr�yel t�p
kondenser ısı pompasının ün�tes�,
soğutma ün�tes� veya kl�ma ün�tes�
olarak kullanılab�l�r.
Kondenser ün�tes�n�n ergonom�k
tasarımı �le �çer�s�ne yerleşt�r�lecek
olan alt ün�tedek� hacm�n en uygun
şek�lde havalandırılması sağlanmıştır.
Ün�ten�n üst kısmında bulunan ızgara
�le dış ortamdan geleb�lecek �r�
parçacıkların batarya yüzey�nde
b�r�kmes� ve kapas�te kaybı
yaşanmasını önlemekted�r. Kondenser
ün�teler kontrolünün tek b�r
merkezden yapılab�lmes� �ç�n yüksek
sızdırmazlığa sah�p otomasyon pano
kasası mevcuttur.
Lamel aralığı 2,1 mm’d�r. 3/8’’ boru
çapında ve 0,35 mm et kalınlığında
bakır boru kullanılmaktadır.

GMBOX ser�es �ndustr�al-type condenser
heat pump un�t can be used as a cool�ng
un�t or a�r cond�t�on�ng un�t.
The ergonom�c des�gn of the condenser
un�t ensures that the volume �n the lower
un�t to be placed �ns�de �s vent�lated
most appropr�ately. The gr�ll on the top
of the un�t prevents large part�cles that
may come from the outs�de from
accumulat�ng on the battery surface and
caus�ng capac�ty loss. There �s a h�gh-
seal�ng automat�on panel case so that
the condenser un�ts can be controlled
from a s�ngle center.
F�n spac�ng �s 2.1 mm. Copper p�pe w�th
a p�pe d�ameter of 3/8’’ and a wall
th�ckness of 0.35 mm �s used.
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FAN ÇAPLARI
FAN DIAMETERS

FAN ADETLERİ
FAN QUANTITIES

HATVE
FIN SPACING

Ø500 1-2 2,1mm

Ø630 2-3 2,1mm

GEBOX SERİSİ
GEBOX SERIES

GEBOX ser�s� endüstr�yel t�p
kondenser ısı pompasının ün�tes�,
soğutma ün�tes� veya kl�ma ün�tes�
olarak kullanılab�l�r.
Kondenser ün�tes�n�n ergonom�k
tasarımı �le �çer�s�ne yerleşt�r�lecek
olan alt ün�tedek� hacm�n en uygun
şek�lde havalandırılması sağlanmıştır.
Ün�ten�n üst kısmında bulunan ızgara
�le dış ortamdan geleb�lecek �r�
parçacıkların batarya yüzey�nde
b�r�kmes� ve kapas�te kaybı
yaşanmasını önlemekted�r.
Kondenser ün�teler kontrolünün tek
b�r merkezden yapılab�lmes� �ç�n
yüksek sızdırmazlığa sah�p
otomasyon pano kasası mevcuttur.
Lamel aralığı 1,8-2,4 mm
aralığındadır. 3/8’’ boru çapında ve
0,33 mm et kalınlığında bakır boru
kullanılmaktadır.

GEBOX ser�es �ndustr�al-type
condenser heat pump un�t can be
used as a cool�ng un�t or a�r
cond�t�on�ng un�t.
The ergonom�c des�gn of the
condenser un�t ensures that the
volume �n the lower un�t to be placed
�ns�de �s vent�lated most
appropr�ately. The gr�ll on the top of
the un�t prevents large part�cles that
may come from the outs�de from
accumulat�ng on the battery surface
and caus�ng capac�ty loss. There �s a
h�gh-seal�ng automat�on panel case so
that the condenser un�ts can be
controlled from a s�ngle center.
F�n spac�ng �s 1,8-2,4 mm. Copper
p�pe w�th a p�pe d�ameter of 3/8’’ and
a wall th�ckness of 0.33 mm �s used.
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